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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia hm \Poszcz Razem
1 Wentylacja
1|KNR-W 2-17|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o ér.do 200 |m?2
d.1/0122-02 mm - udzial ksztaltek do 35 %
3.14*0.125*38+3.14*0.16*39+3.14*0.2*17.0 m2 45.18
RAZEM 45.18
2|KNR-W 2-17|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o ér.do 315 |m?2
d.1/0122-03 mm - udzial ksztaltek do 35 %
3.14*0.25*22+3.14*0.15*14.5 m?2 24.10
RAZEM 24.10
3|KNR-W 2-17|Zawor wywiewny, nawiewny kotowy o $r. 125 mm szt.
d.1/0140-01
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
4|KNR-W 2-17|Zawér wywiewny nawiewny kotowy typ o $r. 160 mm szt.
d.1/0140-01
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
5/KNR-W 2-17|Czerpnia scienna kotowe o0 $r. 315 mm szt.
d.1/0147-02
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
6/KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne o obwodzie do 1400 - 425x150 mm szt.
d.1/0138-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7/KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne z przepustnicg o obwodzie do 1200 - 325 x 200, szt.
d.1/0138-02 325x150 mm do przewodow stalowych
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
8/KNR-W 2-17|Wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r. do 315 mm szt.
d.1/0147-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
9/KNR-W 2-17|Wentylator wyciggowy SILENT 100 CRZ - pomieszczenia wc szt.
d.1/0206-01
analogia
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
10|KNR-W 2-17 |Nawietrzaki scienny typ VTK 160 o wielkosci (grub.muru w cegtach) do 1.5 |szt.
d.1/0156-01
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
11 KNR-W 2-17 | Centrala nawiewn--wywiewna z wymiennikiem krzyzowym 900 m3/h, szt.
d.1/0323-01ana- |200Pa
logia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR-W 2-17|Centrala nawiewn--wywiewna z wymiennikiem krzyzowym 1300 m3/h, szt.
d.1/0323-01ana- |200Pa
logia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
13|KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy TD- 350/ 125 SILENT szt.
d.1/0206-01
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
14/KNR 2-05 |Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston 0 masie elementu do 20 kg t
d.1/0208-03
0.05 t 0.05
RAZEM 0.05
15/KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wa- |szt.
d.1/0333-01 piennej
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
16| KNR-W 4-01|Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.1/0335-09 mentowo-wapiennej
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17|KNR-W 4-01|Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie |szt.
d.1/0335-12 cementowo-wapiennej
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
18/KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.1/0323-02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
19/KNR-W 4-01|Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.1/0325-03
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
20|KNR-W 4-01|Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.1/0325-04
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto §¢
1./cegta budowlana petna szt. 16.00
2.|cegta budowlana petna szt. 6.00
3.|cegta budowlana petna’ szt. 42.00
4./cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 2.97
5./cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" kg 7.96
6./cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35™ kg 16.80
7.|Centrala nawiewno-wywiewna, 1200 m3/h, 200Pa -wymiennik, filtr szt 1.00

powietrza, wentylator, przepustnica
8.|Centrala nawiewno-wywiewna, 900 m3/h, 200Pa -wymiennik, filtr po- |szt 1.00
wietrza, wentylator, przepustnica'
9.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.01

10.|ciasto wapienne (wapno gaszone)' m3 0.01

11./czerpnia powietrza $cienna kotowa $r. 315 mm szt. 2.00

12./kanat wentylacyjny system LindabSafe SR o ér. do 200 mm - udziat |m?2 33.89
ksztattek do 35%

13.|kanat wentylacyjny system LindabSafe SR o $r. do 315 mm - udziat |m2 18.08
ksztaltek do 35%

14.|kratki wentylacyjne - 425x125 mm do przewodéw kotowych z prze-  |szt. 1.00
pustnicg

15. kratki wentylacyjne 325 x 125 mm z przepustnicg szt. 5.00

16.|ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe o $r. do |m?2 13.10
200 mm - Lindab Safe

17.|ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe o $r. do|m?2 6.99
315 mm - Lindab Safe

18.|nawietrzak scienny typ VTK 160 szt. 3.00

19.|opaska przeciwdrganiowa (ACOP PL) $r. 250 mm szt 8.00

20.|piasek do zapraw m3 0.04

21.|piasek do zapraw m3 0.02

22.|piasek do zapraw' m3 0.08

23.|ptyty gumowe bez przektadek o gr. 15 mm kg 1.54

24.|podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych o $r. do 200 mm, typ |szt 18.52
c

25.|podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych o $r. do 315 mm, typ |[szt 6.03
C

26.|stal ksztattowa t 0.00

27.|$ruby stalowe zgrubne z them 6-katnym, z gwintem na calej dtugosci, kg 0.56
z nakretkami i podktadkami M-8 o di. do 50mm

28.|$ruby stalowe zgrubne z them 6-katnym, z gwintem na catej dtugosci, kg 0.76
z nakretkami i podktadkami M-8 o dt. do 50mm"

29.|uszczelki gumowe do przewodéw kotowych ' szt. 1.04

30.|uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych kotowych szt. 2.10

31.|uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych kotowych' szt. 2.10

32.|uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych prostokatnych o szt. 5.20
obwodzie do 1200 mm'

33.|wapno suchogaszone kg 4.44

34.|wapno suchogaszone kg 1.68

35.|wapno suchogaszone' kg 9.38

36.|wentylator kanatowy TD-350/125 SILNT 150 m3/h, 30 W szt 1.00

37.|Wentylator wyciggowy SILENT 100 CRZ szt 7.00

38.|wkrety stalowe samogwintujgce do blach z tbem stalowym $r.6.3 mm |kg 0.01
o diug.do 45 mm'

39.|wkrety stalowe samogwintujgce do blach z tbem stalowym $r.6.3 mm |kg 0.00
o dtug.do 45 mm™

40.|woda z rurociggu m3 0.01

41.|wyrzutnie powietrza $cienne kotowe, typ B i C $r.125 mm szt. 1.00

42.|wyrzutnie powietrza $cienne kotowe, typ B i C $r.300 mm szt. 1.00

43.|zawor wywiewny kotowy typ EFF o ér. 160 mm szt 7.00

44.|zawor wywiewny, nawiewny kotowy o $r. 125 mm' szt 3.00

45. materialy pomocnicze zt

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢é

.[robocizna

r-g

329.44

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢é
1./samochéd dostawczy m-g 3.79
2.|samochdéd dostawczy™" m-g 1.69
3./samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.65
4./samochod dostawczy 0.9 t' m-g 0.19
5./samochéd skrzyniowy' m-g 1.50
6./zuraw samochodowy 4 t m-g 0.20
RAZEM

Stownie:
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