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2. SPIS TRESCI:

1. Strona tytulowa

2. Spis tresci

3. Podstawa opracowania

4. Opis techniczny do przedmiaru

5. Opis projektowanego przejscia

6. Kolejnos¢ 1 zakres robdt do wykonania
7. Przedmiar robot

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

- projekt budowlany

- uzgodnienia z inwestorem

- przeprowadzenie pomiarOw z natury

- Normatywy 1 Przepisy Prawa Budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 26
wrzesnia 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakladow rzeczowych, cen
jednostkowych robdt budowlanych oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb
sporzadzania przedmiaru

3.1. PRZEDMIOT i CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest, sporzadzenie przedmiaru robot w oparciu
o projekt budowlany, projekty szczegdlowe i obmiary z natury w przedmiotowym
obiekcie w oparciu o uzgodnienia z inwestorem

4. OPIS TECHNICZNY DO PRZEDMIARU

4.1. Dane wyjsciowe do przedmiaru:

- przedmiar opracowano na podstawie projektu 1 przeprowadzonych obmiarow
z natury w czasie wizji lokalnej

- wyceng robot budowlanych sporzadzono w oparciu o obowiazujace katalogi norm:
KNR 1 wyceny indywidualne.



4.2. Zakres robot do wykonania objetych opracowaniem.
4.2.1 Roboty budowlane.
4.2.1.1. Dach, pokrycie wi¢zba dachowa

Rozbiorka pokrycia dachu z blachy, usunigcie dwoch warstw papy, usunigcie zasypki
stropowej 1 podsufitki. Wymiana, lub wzmocnienie porazonych przez grzyby i owady
elementéw konstrukcyjnych i deskowania dachu. Impregnacja drewna metoda smarowania.
Pokrycie potaci dachowych papa termozgrzewalna 1 montaz paséw nadrynnowych rynien i rur
spustowych. Ocieplenie dachu weing mineralna gr 30 cm ulozonej na paroizolacji z folii
szczelnej 1 oblozeniu ptytami G-K ognioodpornymi (GKF). Wykonanie podlogi desek nad
poddaszem.

4.2.1.2. Wymiana stropu pomieszczenia archiwum na poddaszu ( nad pom. 21).

Rozbiodrka istniejacego stropu drewnianego i wywiezienie powstalego gruzu. Ulozenie belek
stalowych dwuteowych NP. 220 w gniazdach po wyjetych belkach. Wykonanie plyty
zelbetowe] gr 8 cm. izolacja styropianem gr 15 cm. Podloze zbrojone p/skurczowo mata
zbrojarska.

4.2.1.3. Wymiana stropow nad parteremi I p.

Rozbiorka istniejacych stropéw drewnianych, usunigcie powstalego gruzu. Dokladne
oczyszczenie belek drewnianych, ostruganie toporkami w miejscach porazenia przez grzyby i
owady. Wykonanie niezb¢dnych wzmocnien dwustronnych lub wymian, zaimpregnowanie
metoda smarowania. Wykonanie podsufitki z ptyty OSB gr 5-8 mm, ulozenie paroizolacji z
folii polietylenowej na ktorej nalezy ulozy¢ warstwe gr 15 cm welny mineralnej. Wykonanie
$lepej podlogi z ptyty OSB gr 28 mm. Od spodu sufit podwieszony z ptyt GKF na ruszcie
metalowym.

4.2.1.5. Szyb windy.

Rozbiodrka sklepienia ceglanego nad piwnica i pozostatych stropéw migdzy kondygnacyjnych
w miejscu usytuowania windy. Wykop pod fundament, wykonanie podsypki, podloza z
chudego betonu, izolacji poziomej z folii polietylenowej, tawy zelbetowej i $§cian zelbetowych
gr 20 cm o wysokosci 1,40 m. Murowanie $cian z blokéw ,,Silka” gr 18 cm. Na kazdej
kondygnacji wieniec zelbetowy, oraz ,,wylewki zelbetowe w odleglosci 1,20 m po stronie
prowadnic. W miejscach rozebranych stropéw drewnianych przy szybie wykona¢ z ptyt WPS
na belkach stalowych.

4.2.1.5. Wentylacja piwnic i izolacja pozioma.

Wykonanie otworo6w w naroznikach $cian i osadzenie rur $rednicy 200 mm zakonczonych
kolanem 20-30 cm nad istniejacym poditozem.

Wykonanie izolacji poziomej $§cian wewngtrznych 1 zewngtrznych metoda ,,podcinki”.

4.2.1.6. Wentylacja mechaniczna.

Wentylacj¢ mechaniczna nalezy wykona¢ wg projektu wykonawczego.



4.2.1.7. Instalacje elektryczne.

Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym w czgsci
parterowej i1 pigtra.

4.2. Zakres robot do wykonania objetych opracowaniem.
4.2.1 Roboty budowlane.
4.2.1.1. Dach, pokrycie wi¢zba dachowa

Rozbiorka pokrycia dachu z blachy, usunigcie dwoch warstw papy, usunigcie zasypki
stropowej 1 podsufitki. Wymiana, lub wzmocnienie porazonych przez grzyby i owady
elementéw konstrukcyjnych i deskowania dachu. Impregnacja drewna metoda smarowania.
Pokrycie potaci dachowych papa termozgrzewalna 1 montaz pasow nadrynnowych rynien i rur
spustowych. Ocieplenie dachu weing mineralna gr 30 cm ulozonej na paroizolacji z folii
szczelnej 1 oblozeniu ptytami G-K ognioodpornymi (GKF). Wykonanie podlogi desek nad
poddaszem.

4.2.1.2. Wymiana stropu pomieszczenia archiwum na poddaszu ( nad pom. 21).

Rozbiodrka istniejacego stropu drewnianego i wywiezienie powstalego gruzu. Ulozenie belek
stalowych dwuteowych NP. 220 w gniazdach po wyjetych belkach. Wykonanie plyty
zelbetowe] gr 8 cm. izolacja styropianem gr 15 cm. Podloze zbrojone p/skurczowo mata
zbrojarska.

4.2.1.3. Wymiana stropow nad parteremi I p.

Rozbiorka istniejacych stropéw drewnianych, usunigcie powstalego gruzu. Dokladne
oczyszczenie belek drewnianych, ostruganie toporkami w miejscach porazenia przez grzyby i
owady. Wykonanie niezb¢dnych wzmocnien dwustronnych lub wymian, zaimpregnowanie
metoda smarowania. Wykonanie podsufitki z ptyty OSB gr 5-8 mm, ulozenie paroizolacji z
folii polietylenowej na ktorej nalezy ulozy¢ warstwe gr 15 cm welny mineralnej. Wykonanie
$lepej podlogi z ptyty OSB gr 28 mm. Od spodu sufit podwieszony z ptyt GKF na ruszcie
metalowym.

4.2.1.5. Szyb windy.

Rozbiodrka sklepienia ceglanego nad piwnica i pozostatych stropéw miedzy kondygnacyjnych
w miejscu usytuowania windy. Wykop pod fundament, wykonanie podsypki, podloza z
chudego betonu, izolacji poziomej z folii polietylenowej, tawy zelbetowej i $§cian zelbetowych
gr 20 cm o wysokos$ci 1,40 m. Murowanie $cian z blokéw ,,Silka” gr 18 cm. Na kazdej
kondygnacji wieniec zelbetowy, oraz ,,wylewki zelbetowe w odleglosci 1,20 m po stronie
prowadnic. W miejscach rozebranych stropéw drewnianych przy szybie wykona¢ z ptyt WPS
na belkach stalowych.

4.2.1.5. Wentylacja piwnic i izolacja pozioma.



Wykonanie otworo6w w naroznikach $cian i osadzenie rur $rednicy 200 mm zakonczonych
kolanem 20-30 cm nad istniejacym poditozem.
Wykonanie izolacji poziomej §cian wewngtrznych 1 zewngtrznych metoda ,,podcinki”.

4.2.1.6. Wentylacja mechaniczna.
Wentylacj¢ mechaniczna nalezy wykona¢ wg projektu wykonawczego.
4.2.1.7. Instalacje elektryczne.

Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym w czgsci
parterowej i1 pigtra.



