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INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
CVP 45331210-1

1. WSTEP

1.1. Zakres robdt objetych STT

Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania wewnatrz adaptowanego budynku wentylacji me-
chanicznej w niektorych pomieszczeniach zgodnie warunkami technicznymi.

Pomieszczenia bedg wentylowane za pomocg dwoch central nawiewno-wywiewnych o wydajno-
§¢i 900 i 1300 m’/h.

W pomieszczeniach WC 1 pomocniczych przewidziano wentylacje wywiewng pracujacg okresowo
wywiew wentylatorami tazienkowymi szt. 7 sterowane wytacznikami od o$wietlenia elektryczne-
go, nawiew z korytarza poprzez kratki w dolnej cz¢sci drzwi.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Materialy budowlane i instalacyjne muszg posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci dostarczonych materiatow z Polskimi Normami oraz powinny spetnia¢ wy-
magania jakosciowe okreslone PN.

Materialy stosowane do budowy instalacji nie moga posiada¢ uszkodzen mechanicznych oraz za-
nieczyszczen wewnetrznych 1 zewnetrznych nie wolno stosowa¢ materialow uszkodzonych. Sto-
sowane materiaty powinny posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Wykonanie robo6t z materiatdw niezgodnych z projektem i niezaakceptowanych przez Inwestora
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 whasciwos¢ do
robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

3. SPRZET

Nalezy uzywac jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢

wykonywanych robo6t oraz powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet uzywany w robotach instalacyjnych musi odpowiada¢ przepisom eksploatacyjnym w zakre-

sie wymagan uzytkowych, warunkow BHP 1 ppoz.

- sprzet powinien posiadaé certyfikat jakosci ,,B". ,wykonawca odpowiada za zastosowanie
danego typu sprzetu 1 urzadzen.

- sprzet stosowany do robot instalacyjnych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przezna-
czeniem

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

- Materiaty do wykonania wentylacji powinny przewozone odpowiednimi srodkami transportu,
W sposob zapewniajacy uniknigcie trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP 1 ru-
chu drogowego.
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5. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umow3a oraz za jako$¢ zastoso-
wanych materialow 1 wykonywanych robo6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wyma-
ganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wadliwie wykonane roboty spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt, jezeli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru.

5.2. Materialy i urzadzenia wentylacyjne

- Kanaty 1 ksztattki wentylacyjne kotowe typ SPIRO ¢ 125 + 315 mm

- Zawory 1 kratki nawiewne 1 wywiewne

- centrala nawiewno-wywiewna o wydajnosci 900 m’/h z wymiennikiem krzyzowym
- centrala nawiewno-wywiewna o wydajnosci 1300 m’/h z wymiennikiem krzyzowym

5.3. Wykonywanie robét

Montaz urzadzen wentylacyjnych mozna rozpocza¢ po stwierdzeniu kierownika budowy, iz moz-
liwe jest wykonywanie robot zgodnie z przepisami bezpieczenstwa pracy.

Przed przystgpieniem do montazu wentylacji mechanicznej nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca ukladania rur, ksztattek i urzadzen,

- wykona¢ otwory 1 obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ otwory w $cianach 1 stropach dla przej$¢ kanatow wentylacyjnych.

Przewody wentylacyjne

Przewody powinny by¢ o powierzchniach gladkich bez zataman 1 wgniecen z materiatu jednorod-
nego, bez wzerow 1 wad walcowniczych.

Wymiary przewoddéw o przekroju prostokatnym i kolowym powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN 1505 1 PN-EN 1506 a ksztaltki wymaganiom normy PN-B-03434.

Polaczenia przewodow zgodnie z wymaganiami normy PN-B-76002.

Szczelnos$¢ przewodow wentylacyjnych wg wymagan normy PN-B-76001.

Zawory 1 kratki nawiewne okragte lub prostokatne z regulacja pionowa i pozioma kierunku na-
wiewanego powietrza wyposazone w przepustnice regulacyjne.

Centrala nawiewne wyposazone w ttumiki akustyczne lub thumik rurowy zamontowany na kanale
nawiewnym i wywiewnym za centralg.
Zlacza elastyczne na polgczeniu kanalow z centrala nawiewng 1 wentylatorami dachowymi.

Montaz przewodow ( kanalow wentylacyjnych)

Kanaty wentylacyjne montowac na typowych uchwytach 1 zawiesiach oraz podparciach z zamo-
cowaniem do plyty stropodachu blachowkretami lub do konstrukcji dachowej uchwytami zaci-
skowymi.

Przejs$cia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktorych wymiary
sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow.

Montaz urzadzen

Montaz central nawiewnych i1 wentylatoréw wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczno-
ruchowg producenta.

Urzadzenia winny spetnia¢ wymagania dotyczace dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich urzadzen wymagajacych konserwacji, przegladéw 1 na-
praw. Ewentualne odstgpstwa muszg by¢ zaakceptowane przez Inwestora 1 projektanta.

Centrale wentylacyjne wentylatory tazienkowe powinny by¢ wykonane jako cichobiezne.
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Montaz centrali wentylatoréw wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowg producenta.

Wentylatory powinny by¢ poddane kontroli jakosci polegajacej na ocenie zgodnosci parametrow
technicznych podanych w atestach, swiadectwach dopuszczenia oraz dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci dostarczanych materiatdw 1 urzadzen polega na ocenie zgodnosci dostawy z pa-
rametrami technicznymi okreslonymi w odpowiednich atestach, §wiadectwach dopuszczenia oraz
dokumentacji projektowe;.

W czasie kontroli nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa

- poprawnos$¢ i jako$¢ wykonania montazu urzadzen

- dziatanie wentylatorow 1 wykonanie ewentualnej regulacji

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioér wyrobéw i robot budowlanych polega na:

- sprawdzeniu zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, z przepisami technicz-
- sprawdzenie uzytych materiatdéw, urzadzen i armatury

- sprawdzenie prawidlowos$ci rozstawienia podpodr 1 uchwytow

- sprawdzenie prawidlowosci montazu kanatéw

- sprawdzeniu szczelno$ci przewodow

7.1. Badania przy odbiorze.

Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy
inwestorem 1 wykonawca.

Odbiory robot sktadajg si¢ z odbioru technicznego czgsciowego dla robdt zanikajacych 1
odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

Badani przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadza¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w pkt 101 11 WTWiO

7.2. Odbior techniczny koncowy.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po

zakonczeniu wszystkich robot montazowych, tacznie z wykonaniem izolacji,

phukaniem, dezynfekcja 1 napetnieniu instalacji wodg oraz dokonaniu badan odbiorczych cze-
sciowych, z ktorych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym

W ramach odbioru koncowego nalezy:

- uruchomi¢ instalacje¢, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw zgodnie z dokumentacjg
projektowa 1 WTW 10

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w

- odpowiednich WTW 10

- sprawdzi¢ protokoty odbiorow czgsciowych oraz protokoty zawierajace wyniki badan odbior-
czych.

Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot.

8. Obmiar robot.

Obmiar robot bedzie okreslat stan faktyczny wykonanych robot, zgodnie z dokumentacjg projek-
towa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie i1 przedmiarze robot.

- Powierzchnie kanalow wentylacyjnych oblicz sic w m®
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odrebnie oblicza si¢ zewngtrzne powierzchnie prostek 1 ksztattek w celu ustalenia procentowe-
go udziatu powierzchni ksztattek w ogdlnej powierzchni przewodow wentylacyjnych,

za dtugos$¢ przewodow przyjmuje si¢ odlegltosci miedzy punktami przeci¢¢ osi przewodow
gltéwnych z osiami przewodow odgaleznych,

powierzchnie prostek oblicza si¢ jako iloczyn obwoddéw przekroju poprzecznego i ich dtugosci
przy prostkach zbieznych przyjmuje si¢ do obliczen obwod $redniego przekroju

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki Tech. Wykonania 1 Odbioru instalacji wentylacyjnych — zeszyt 5 wydane przez
COBRTI Instal Warszawa.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, oraz z
2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie DzU Nr 75, poz. 690
wraz ze zmianami w Dz. U. Nr 33/2003, poz. 270 oraz DzU Nr 109/2004, poz. 1156),

Opracowat: inz. Stefan Augustyn



